MUNICIPIO DE PEROLA - PR

SIM
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3x35XLPE-15,8-6mm
3x02CA-13,8

BOLOGIA

N1 ESTRUTURA NORMAL, CIRCUITO SIMPLES

N1F ESTRUTURA NORMAL, FIM DE LINHA

N3 ESTRUTURA NORMAL DE ANCORAGEM

DN3 ESTRUTURA DE DERIVAGAO COM ANCORAGEM

C1 ESTRUTURA PASSANTE COM BRACO ANTI BALANCO

C2 ESTRUTURA PASSANTE COM BRACO ANTI BALANCO E CORDOALHA AUXILIAR
C3 ESTRUTURA DE ANCORAGEM SIMPLES

CSs ESTRUTURA PASSANTE COM SUPORTE C+PINO E CORD. AUXILIAR
CH ESTRUTURA PASSANTE COM SUPORTE HORIZONTAL

C4 ESTRUTURA DE ANCORAGEM DUPLA

DC3 ESTRUTURA DE DERIVAGAO COM ANCORAGEM

CF CHAVE FUSIVEL

PR PARA RAIOS

TT TRANSFORMADOR TRIFASICO

SI-1 ESTRUTURA PASSANTE

SI-3 ESTRUTURA FIM DE LINHA

SI-13 ESTRUTURA PASSANTE COM DERIVAGAO

Sl-4 ESTRUTURA COM ENCABECAMENTO DUPLO

SI-4T ESTRUTURA COM ENCABECAMENTO EM TRAFO

ATERRAMENTO

REDE DE ALTA TENSAO
REDE DE BAIXA TENSAO ISOLADA

SITUAGAO A INSTALAR
SITUAGCAO A RETIRAR

POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T D150daN/10,5m
POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T D200daN/12m
POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B300daN/10,5m
POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B300daN/12m
POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B600daN/10,5m
POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B600daN/12m
POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B-1,5 1000daN/10,5m
POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B-1,5 1000daN/12m
TRANSFORMADOR TRIFASICO

CHAVE FUSIVEL

PARA RAIOS

REDE DE BT COM CABOS DE AL COLORIDO 120mm2 FASE E 70mm2 NEUTRO

REDE DE BT COM CABOS DE AL COLORIDO 70mm2 FASE E 70mm2 NEUTRO

REDE DE AT COM CABOS DE Al 35MM2-XLPE - 15kV + CORDOALHA 6,4MM AUTO PROTEGIDA
REDE DE AT COM CABOS DE Al 0,2AWG/CA NU

(D  LUMINARIA DE LED COM POTENCIA DE 60W, FIXADA NO POSTE DA COPEL COM BRAGO BR-02.
®  LUMINARIA EXISTENTE
NOTAS:

01- A CORDOALHA MENSAGEIRO RDC DEVERA SER ATERRADA EM TODOS OS PONTOS
DE ATERRAMENTO DA RSI OU QUANDO INDICADO

02- NAS VIAS COM PREVISAO DE LIGACAO NOS DOIS LADOS, AS ESTRUTURAS
RSI DEVERAO POSSUIR ARMACAO R11 NAS DUAS FACES DOS POSTES, PARA ANCORAGEM
DOS RAMAIS DE LIGACAO

03- OS POSTES LOCADOS PROXIMOS AS ESQUINAS DEVERA ATENDER DISTANCIA MINIMA
DE 2 METROS DO ALINHAMENTO PREDIAL

04 - VAO FROUXOS PROJETADOS EM ESQUINAS DEVERAO ATENDER A NTC 856005

EMAIL: engenharia@acassessoriatecnica.com.br
Fone: (44)3624-7775

AVENIDA PIRAPO, 5538 - ZONA 1A, CEP- 87.502.140, UMUARAMA - PR
RESP. TECNICO - ADEMAR AMERICO CAMOSSATO - CREA: 24.80/D-PR

FOLHA

ILUMINACAO PUBLICA

Trecho 01

Esc.: 1/1100

04

EXTENSAO DE RDU PARA ATENDER I.P O 5
PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA ESCALA INDICADA
C.N.P.J.: 81.478.133/0001-70 PATA  JANEIRO 2023

LOCAL
RUA CARLOS GOMES

PROJETO:

PROPRIETARIO:

ADEMAR AMERICO CAMOSSATO
ENGP° CIVIL CREA 24.080-D/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA
C.N.P.J.: 81.478.133/0001-70
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